Позиция Каталога товаров, работ, услуг для осуществления государственных и муниципальных нужд
	
	

	Код по ОКПД2
	26.40.31.190

	Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2
	Аппаратура для воспроизведения звука прочая

	Наименование товара, работы, услуги
	Акустическая система

	Единицы измерения (количество товара, объем работ, услуги по ОКЕИ)
	Штука

	Дата начала обязательного применения позиции каталога
	30.10.2025

	Дата окончания применения позиции каталога
	Бессрочно



	

	Справочная информация



	
	

	Информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов
	Информация отсутствует



	

	Общероссийские и международные классификаторы



	Наименование классификатора
	Значение классификатора
	Описание

	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)
	26.40.31.190:Аппаратура для воспроизведения звука прочая
	



	

	Информация о технических регламентах и стандартах



	Наименование документа
	Электронный образ документа

	Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 113 "О техническом регламенте Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (вместе с "ТР ЕАЭС 037/2016. Технический регламент Евразийского экономического союза. Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники")
	



	
	

	Описание
	Информация отсутствует


КТРУ 26.40.31.190-00000011 - Акустическая система Активная

	

	Описание товара, работы, услуги



	

	Характеристики товара, работы, услуги



	Наименование характеристики
	Вид характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Тип
	Неизменяемая заказчиком
	Активная
	

	Способ размещения
	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)
	Подвесная
	

	
	
	Полочная
	

	
	
	Настенная
	

	
	
	Напольная
	

	
	
	Встраиваемая
	

	
	
	Установка на стойку
	

	
	
	Настольная
	

	
	
	Сборка в линейный массив
	

	Номинальная мощность
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	≥ 50
	Ватт

	
	
	≥ 100
	Ватт

	
	
	≥ 200
	Ватт

	
	
	≥ 300
	Ватт

	
	
	≥ 400
	Ватт

	
	
	≥ 500
	Ватт

	
	
	≥ 600
	Ватт

	
	
	≥ 700
	Ватт

	
	
	≥ 800
	Ватт

	
	
	≥ 900
	Ватт

	
	
	≥ 1000
	Ватт

	
	
	≥ 1100
	Ватт

	
	
	≥ 1200
	Ватт

	
	
	≥ 1300
	Ватт

	
	
	≥ 1400
	Ватт

	
	
	≥ 1500
	Ватт

	Минимальная воспроизводимая частота
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	≤ 50
	Герц

	
	
	≤ 100
	Герц

	
	
	≤ 30
	Герц

	
	
	≤ 40
	Герц

	
	
	≤ 80
	Герц

	
	
	≤ 20
	Герц

	Максимальная воспроизводимая частота
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	≥ 15
	Килогерц

	
	
	≥ 20
	Килогерц

	
	
	≥ 25
	Килогерц

	
	
	≥ 30
	Килогерц

	
	
	≥ 40
	Килогерц

	
	
	≥ 50
	Килогерц

	Количество полос
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	2.5
	

	
	
	3
	

	
	
	3.5
	

	
	
	≥ 4
	

	Чувствительность
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	< 85
	Децибел

	
	
	≥ 85
	Децибел

	
	
	≥ 87.5
	Децибел

	
	
	≥ 90
	Децибел

	
	
	≥ 92.5
	Децибел

	
	
	≥ 95
	Децибел

	
	
	≥ 97.5
	Децибел

	
	
	≥ 102.5
	Децибел

	
	
	≥ 100
	Децибел

	
	
	≥ 105
	Децибел

	Тип проводного подключения
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	TOSLINK
	

	
	
	USB
	

	
	
	RCA
	

	
	
	XLR
	

	
	
	TS и TRS (jack)
	

	
	
	EDAC
	

	
	
	D-Sub
	

	
	
	RG-6
	

	Мощность AES
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	≥ 50
	Ватт

	
	
	≥ 100
	Ватт

	
	
	≥ 200
	Ватт

	
	
	≥ 300
	Ватт

	
	
	≥ 400
	Ватт

	
	
	≥ 500
	Ватт

	
	
	≥ 600
	Ватт

	
	
	≥ 700
	Ватт

	
	
	≥ 800
	Ватт

	
	
	≥ 900
	Ватт

	
	
	≥ 1000
	Ватт

	
	
	≥ 1100
	Ватт

	
	
	≥ 1200
	Ватт

	
	
	≥ 1300
	Ватт

	
	
	≥ 1400
	Ватт

	
	
	≥ 1500
	Ватт

	Мощность RMS
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	< 50
	Ватт

	
	
	≥ 50
	Ватт

	
	
	≥ 100
	Ватт

	
	
	≥ 200
	Ватт

	
	
	≥ 300
	Ватт

	
	
	≥ 400
	Ватт

	
	
	≥ 500
	Ватт

	
	
	≥ 600
	Ватт

	
	
	≥ 700
	Ватт

	
	
	≥ 800
	Ватт

	
	
	≥ 900
	Ватт

	
	
	≥ 1000
	Ватт

	
	
	≥ 1100
	Ватт

	
	
	≥ 1200
	Ватт

	
	
	≥ 1300
	Ватт

	
	
	≥ 1400
	Ватт

	
	
	≥ 1500
	Ватт

	Показатель неравномерности частотной характеристики для требуемого диапазона воспроизводимых частот
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	≤ 3
	Децибел

	
	
	≤ 6
	Децибел

	
	
	≤ 10
	Децибел

	Конструкция ВЧ-динамика и диафрагмы
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	Купольный
	

	
	
	Рупорный
	

	
	
	Компрессионный
	

	
	
	Ленточный
	

	
	
	Кольцевой излучатель
	Есть аналог у CODA

	Наличие поворотного рупора ВЧ-драйвера
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	Да
	

	
	
	Нет
	

	Количество СЧ/НЧ-динамиков
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	≥ 1
	Штука

	
	
	≥ 2
	Штука

	
	
	≥ 3
	Штука

	
	
	≥ 5
	Штука

	
	
	≥ 8
	Штука

	
	
	≥ 10
	Штука

	
	
	≥ 12
	Штука

	Принцип подключения
	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)
	Bi-wiring
	

	
	
	Bi-amping
	

	Максимальное звуковое давление
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	≥ 90
	Децибел

	
	
	≥ 95
	Децибел

	
	
	≥ 100
	Децибел

	
	
	≥ 105
	Децибел

	
	
	≥ 110
	Децибел

	
	
	≥ 115
	Децибел

	
	
	≥ 120
	Децибел

	
	
	≥ 125
	Децибел

	
	
	≥ 127
	Децибел

	
	
	≥ 130
	Децибел

	
	
	≥ 132
	Децибел

	
	
	≥ 135
	Децибел

	
	
	≥ 140
	Децибел

	Количество аналоговых аудиовходов (каналов)
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	≥ 1
	Штука

	
	
	≥ 2
	Штука

	
	
	≥ 3
	Штука

	Тип соединителей аналоговых аудиовходов
	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)
	Jack (TS или TRS)
	

	
	
	RCA
	

	
	
	Speakon
	

	
	
	Блочные соединители
	

	
	
	Винтовые клеммы
	

	
	
	XLR
	

	Тип соединителей цифровых аудиовходов
	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)
	XLR
	

	
	
	RJ45
	

	Наличие сквозного выхода аналогового аудиосигнала
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	Да
	

	
	
	Нет
	

	Наличие выхода LINK OUT (после обработки)
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	Да
	

	
	
	Нет
	

	Наличие порта USB
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	Да
	

	
	
	Нет
	

	Встроенный картридер
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	Да
	

	
	
	Нет
	

	Встроенный DSP-процессор
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	Нет
	

	
	
	Да
	

	Встроенный лиммитер
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	Да
	

	
	
	Нет
	

	Встроенный кроссовер
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	Да
	

	
	
	Нет
	

	Наличие дисплея
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	Да
	

	
	
	Нет
	

	Наличие защитной решетки на передней части корпуса
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	Да
	

	
	
	Нет
	

	Материал корпуса
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	Фанера
	

	
	
	ДСП
	

	
	
	МДФ
	

	
	
	Дерево
	

	
	
	Пластик
	

	Высота
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	≤ 200
	Миллиметр

	
	
	≤ 300
	Миллиметр

	
	
	≤ 400
	Миллиметр

	
	
	≤ 500
	Миллиметр

	
	
	≤ 600
	Миллиметр

	
	
	≤ 700
	Миллиметр

	
	
	> 700
	Миллиметр

	Ширина
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	≤ 200
	Миллиметр

	
	
	≤ 300
	Миллиметр

	
	
	≤ 400
	Миллиметр

	
	
	≤ 500
	Миллиметр

	
	
	≤ 600
	Миллиметр

	
	
	≤ 700
	Миллиметр

	
	
	> 700
	Миллиметр

	Глубина
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	≤ 200
	Миллиметр

	
	
	≤ 300
	Миллиметр

	
	
	≤ 400
	Миллиметр

	
	
	≤ 500
	Миллиметр

	
	
	≤ 600
	Миллиметр

	
	
	≤ 700
	Миллиметр

	
	
	> 700
	Миллиметр

	Вид
	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)
	Портативная
	

	
	
	Точечный источник
	

	
	
	Элемент линейного массива
	

	
	
	Монитор сценический
	

	
	
	Монитор студийный
	

	Размер СЧ/НЧ-динамика
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	≥ 2
	Дюйм (25,4 мм)

	
	
	≥ 3
	Дюйм (25,4 мм)

	
	
	≥ 5
	Дюйм (25,4 мм)

	
	
	≥ 8
	Дюйм (25,4 мм)

	
	
	≥ 10
	Дюйм (25,4 мм)

	
	
	≥ 12
	Дюйм (25,4 мм)

	
	
	≥ 15
	Дюйм (25,4 мм)

	
	
	≥ 18
	Дюйм (25,4 мм)

	Импеданс
	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)
	2
	Ом

	
	
	4
	Ом

	
	
	8
	Ом

	
	
	16
	Ом

	Тип беспроводного подключения
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	Инфракрасная
	

	
	
	Bluetooth
	

	
	
	Wi-fi
	

	Степень защиты IP
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	IP 20
	

	
	
	IP 44
	

	
	
	IP 55
	

	
	
	IP 65
	

	
	
	IP 66
	

	Угол раскрытия по горизонтали, градус
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	≥ 30
	

	
	
	≥ 45
	

	
	
	≥ 60
	

	
	
	≥ 75
	

	
	
	≥ 90
	

	
	
	≥ 120
	

	
	
	≥ 150
	

	Угол раскрытия по вертикали, градус
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	≥ 10
	

	
	
	≥ 15
	

	
	
	≥ 30
	

	
	
	≥ 45
	

	
	
	≥ 60
	

	
	
	≥ 75
	

	
	
	≥ 90
	

	
	
	≥ 120
	

	
	
	≥ 150
	

	Вес
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	≤ 10
	Килограмм

	
	
	≤ 20
	Килограмм

	
	
	≤ 30
	Килограмм

	
	
	≤ 40
	Килограмм

	
	
	≤ 50
	Килограмм

	
	
	≤ 80
	Килограмм

	
	
	≤ 110
	Килограмм

	Программная мощность
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	≥ 300
	Ватт

	
	
	≥ 400
	Ватт

	
	
	≥ 500
	Ватт

	
	
	≥ 600
	Ватт

	
	
	≥ 700
	Ватт

	
	
	≥ 800
	Ватт

	
	
	≥ 900
	Ватт

	
	
	≥ 1000
	Ватт

	
	
	≥ 1100
	Ватт

	
	
	≥ 1200
	Ватт

	
	
	≥ 1300
	Ватт

	
	
	≥ 1400
	Ватт

	
	
	≥ 1500
	Ватт

	
	
	≥ 2000
	Ватт

	
	
	≥ 2400
	Ватт

	
	
	≥ 100
	Ватт

	
	
	≥ 200
	Ватт

	Пиковая мощность
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	≥ 500
	Ватт

	
	
	≥ 600
	Ватт

	
	
	≥ 700
	Ватт

	
	
	≥ 800
	Ватт

	
	
	≥ 900
	Ватт

	
	
	≥ 1000
	Ватт

	
	
	≥ 1200
	Ватт

	
	
	≥ 1400
	Ватт

	
	
	≥ 1600
	Ватт

	
	
	≥ 1800
	Ватт

	
	
	≥ 2000
	Ватт

	
	
	≥ 2200
	Ватт

	
	
	≥ 2400
	Ватт

	
	
	≥ 2500
	Ватт

	
	
	≥ 3000
	Ватт

	
	
	≥ 3500
	Ватт

	
	
	≥ 4000
	Ватт

	
	
	≥ 4500
	Ватт

	
	
	≥ 5000
	Ватт

	
	
	≥ 5500
	Ватт

	
	
	≥ 6000
	Ватт

	Возможность использования в качестве сценического монитора (скошенный корпус)
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	Да
	

	
	
	Нет
	

	Наличие элементов крепления в комплекте или на корпусе для сборки в линейный массив
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	Да
	

	
	
	Нет
	

	Наличие износостойкого покрытия
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	Да
	

	
	
	Нет
	

	Разъем для установки на стойку (стакан)
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	Да
	

	
	
	Нет
	

	Комплектация
	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)
	Кабели коммутационные
	

	
	
	Стойка акустическая
	

	Длина соединительного шнура
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	< 1
	Метр

	
	
	≥ 1
	Метр

	
	
	≥ 2
	Метр

	
	
	≥ 3
	Метр

	
	
	≥ 4
	Метр

	
	
	≥ 5
	Метр

	Длина шнура питания
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	< 1
	Метр

	
	
	≥ 1
	Метр

	
	
	≥ 2
	Метр

	
	
	≥ 3
	Метр

	
	
	≥ 4
	Метр

	
	
	≥ 5
	Метр

	Формат системы
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	1.0
	

	
	
	2.0
	

	
	
	2.1
	

	
	
	2.2
	

	
	
	7.1
	

	
	
	5.1
	



	

	Дополнительная информация



	
	

	Перечень товаров, работ, услуг
	Информация отсутствует



	
	

	Указание дополнительных характеристик запрещено
	нет



